E.1 Antragstellung

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Antragstellung fiir Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufiillen)

Anlagenanschrift Vorname, Name

SralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anschlussnehmer Vorname, Name

(Eigentimer)
SralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenbetreiber Vorname, Name

SralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail
Anlagenerrichter Firma, Ort
(Elektrofachbetrieb)

Eintragungsnummer bei

Netzbetreiber
Anlagenart [0 Neuerrichtung [ Erweiterung [ Riickbau
Anmeldevordruck ,Anmeldung zum Netzanschluss” beigefiigt (|
Lageplan mit Bezeichnung und Grenzen des Grundstlicks sowie Aufstellungsort der
Erzeugungsanlage beigeflgt.
Datenblatt fur die Erzeugungsanlage beigefiigt (siehe Vordruck E.2)
Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110 liegen vor
Zertifikat fur den NA-Schutz beigefugt (siehe Vordruck E.6)
Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fur die Leistungsflusstiberwachung am Netz-
anschlusspunkt (Pay g-Uberwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach |
VDE-AR-N 4100, 5.5
Ubersichtsschaltplan (einpolige Darstellung) ab Netzanschluss beigefiigt (inkl. Anordnung der Mess-

und Schutzeinrichtungen)

Geplanter Inbetriebsetzungstermin

Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers
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E.2 Datenblatt fiir Erzeugungsanlagen

Datenblatt — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufillen; fir jede Erzeugungseinheit ein Datenblatt)

Anlagenschrift

Vorname, Name

Strale, Hausnummer

PLZ, Ort
Energieart [ Sonne O Wind 0 wasser Sonstige
BHKW mit: [ Biogas Erdgas O o1 Sonstige
[0 mit monovalenter Betriebsweise
E;izt‘;'ﬁungsein' Hersteller Viessmann Typ Vitovalor PT2
Anzahl baugleicher Einheiten __1___
Erzeugungsanlage | max. Wirkleistung Pamax 0.75 kW max. Scheinleistung Samax 0.75 kVA
Netzeinspeisung 1-phasig O 2-phasig O 3-phasig O Drehstrom

Betriebsweise

Inselbetrieb vorgesehen?

Oja nein

Motorischer Anlauf vorgesehen? Oja nein
Lieferung in das Netz des Netzbetreibers vorgesehen . .
(Uberschusseinspeisung)? ja [ nein
Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netzbetreibers . .
(Volleinspeisung)? Oja nein
Blindleistungs- O nicht vorhanden vorhanden mit kVAr
kompensation der
Kundenanlage
Anzahl Stufen Blindleistung der kleinsten Stufe kVAr

Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz

Bemerkungen

* Bei PV-Anlagen sind die Angaben flr die Umrichter aufzufiihren.
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E.4 Einheitenzertifikat

Einheitenzertifikat Nr.: U 19-0255 (laufende Nr.)
Unterzeichnete Kopie Nr. 1

Hersteller Viessmann

Typ Erzeugungseinheit Vitovalor PT2

Umrichter [0 Asynchrongenerator [0 Synchrongenerator

[ Stirlinggenerator L] Brennstoffzelle andere

Bemessungswerte max. Wirkleistung Pgmax 075 kW
max. Scheinleistung Sgmax 0.75  kVA
Bemessungsspannung 230 V

Bemessungswerte Bemessungsstrom (AC) I, 3.30 A

Bemessungswerte Anfangs-Kurzschlusswechselstrom /.~ 0,016 A

Netzanschlussregel | VDE-AR-N 4105 ,,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

Technische Mindestanforderungen fur Anschluss und Parallelbetrieb von
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Priifanforderung DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) ,,Netzintegration von
Erzeugungsanlagen — Niederspannung*

Prufanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und
Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Prufbericht 17TH0099-VDE0124-100_2019_0 vom 29.04.2019

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfiillt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ) Zertifizierungsstelle
Tarkheim  29.04.2019 Bureau Veritas
Costomer Products Service
Germany GmbH

Dieses Einheitenzertifikat darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

Zertifizierungsstelle, Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail
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E.6 Zertifikat fur den Netz- und Anlagenschutz

Zertifikat fur den NA-Schutz Nr.: U 19-0254 (laufende Nr.)

Unterzeichnete Kopie Nr. 1

Hersteller

Panasonic Typ: FC-V75HS1AD

Typ NA-Schutz

Integrierter NA-Schutz

Zentraler NA-Schutz

O

Integrierter NA-Schutz

Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ __Vitovalor PT2

Netzanschlussregel

VDE-AR-N 4105 ,,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz‘

Technische Mindestanforderungen fir Anschluss und Parallelbetrieb von
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Priifanforderung DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) ,,Netzintegration von
Erzeugungsanlagen — Niederspannung“
Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss
und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Priifbericht

17TH0099-VDEO0124-100_2019_0 vom 29.04.2019

Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfiillt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)
Tiirkheim ~ 29.04.2019

Zertifizierungsstelle

Bureau Veritas

Costomer Products Service
Germany GmbH

Dieses Zertifikat fur den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden.

Zertifizierungsstelle, Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail
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Schemaplan zu Eigentumsgrenzen und Ubergabepunkt

Anlagenanschrift:

Anschlussnehmer:

Einspeiser:

Niederspannungsnetz
400/230 V ~

Netzbetreiber

Hausanschlussleitung

Hausanschlusskasten

Kunde

Stromkreisverteiler

Allgemeinverbauch

Vitovalor PT2

5831630 5/2018

kWh

Z1

lh)

Eigentumsgrenze

Besonderes zu beachten: Zahleranschaltung

Z1: Saldierender Zahler fir Lieferung und Bezug

-+ Stromkreisverteiler

2\ Kurzschlussschutz

Uberlastschutz
Schutz gegen elektrischen Schlag

>

r
|
|

1~/N/PE

—

oy
2

Z2: Zahler mit Ricklaufsperre
Nettostromerzeugung BHKW

INNRES

NA-Schutz

Mikro - KWK - Anlage
SEMAX = 0,76 KVA

Wechselrichter

Brennstoffzellen Stack



BUREAU
VERITAS

Einheitenzertifikat

Hersteller / Antragsteller: Viessmann Werke GmbH & Co KG
Viessmannstralle 1
35018 Allendorf Eder
Deutschland

Typ Erzeugungseinheit: Brennstoffzellenumrichter
VITOVALOR PA2
N der EZE:
ame der VITOVALOR PT2

Wirkleistung (Nennleistung
bei Nennbedingungen) [kW]: (0,75

Bemessungsspannung: 230 V; N; PE
Firmwareversion: ab GE_17V_1700_000_201029
Netzanschlussregel: VDE-AR-N 4105:2018-11 — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Technische Mindestanforderungen fir Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen
am Niederspannungsnetz

Mitgeltende Normen / DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 — Netzintegration von Erzeugungsanlagen
Richtlinien: - Niederspannung

Priifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am
Niederspannungsnetz

Die oben bezeichnete Eigenerzeugungseinheit wurde nach der Priifrichtlinie VDE 0124-100 gepriift und zertifiziert. Die in
der Netzanschlussregel geforderten elektrischen Eigenschaften werden erfiillt:

o Nachweis zulassiger Netzriickwirkungen
¢ Nachweis des Symmetrieverhaltens von Drehstromumrichtereinheiten
¢ Nachweis des Verhaltens der Erzeugungseinheit am Netz

Das Zertifikat beinhaltet folgende Angaben:

e Technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion
e Zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise)

Berichtsnummer: 17TH0099-FC-V75HS1AD-VDE0124- Zertifizierungsprogramm: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
100:2020_1

Zertifikatsnummer:  U21-0386 ‘ : Ausstellungsdatum: 2021-05-20

Zertiﬂzmrungsstelle

| DAKKS
//’/ L] (

D-ZE-12024-01-00

/' .

Thomas Lammel
Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany' GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065

Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedéa‘ der schriftlichen Ge-hehmigung der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany
GmbH

BUREAU VERITAS Oehleckerring 40, 22419 Hamburg, Germany cps-hamburg@de.bureauveritas.com

Consumer Products Services Germany GmbH Tel: +49 40 74041-0 www.bureauveritas.de/cps
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(@ Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0386
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E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 17TH0099-FC-V75HS1AD-VDE0124-100:2020_1
»,Bestimmung der elektrischen Eigenschaften

Beschreibung der Erzeugungseinheit

Hersteller / Antragsteller: Viessmann Werke GmbH & Co KG
Viessmannstrale 1
35018 Allendorf Eder
Deutschland
Typ Erzeugungseinheit: Brennstoffzellenumrichter
Name der EZE: VITOVALOR PA2
VITOVALOR PT2
Wirkleistung [kW]: 0,75
Scheinleistung [kVA]: 0,75
Bemessungsspannung [V]: 230V; N; PE
Bemessungsstrom (AC) I [A]: 3,28
Anfangs-
Kurzschlusswechselstrom Ik [A]: | 3,28
Firmware Version: ab GE_17V_1700_000_201029
Messzeitraum: 2017-01-23 bis 2017-01-30
2019-04-11 bis 2019-04-15

Beschreibung des Aufbaus der Erzeugungseinheit:

Die Erzeugungseinheit verfiigt Gber einen DC- und netzseitigen EMV-Filter. Die Erzeugungseinheit besitzt eine galvanische
Trennung zwischen DC-Eingang und AC-Ausgang (HF-Transformator). Der Ausgang wird einfehlersicher durch die
Wechselrichterbriicke und einem Relais in Reihe abgeschaltet. Dies erlaubt eine sichere Trennung der Erzeugungseinheit vom Netz
auch im Fehlerfall.

Wirk- / Scheinleistungsbereich
(ermittelte Messwerte bei Nennspannung)

Name der EZE: VITOVALOR PA2 / VITOVALOR PT2
PEmax [KW] bei cos ¢ = 1 0,77

Semax [KVA] bei cos ¢ =1 0,78

Anmerkung:

Bei cos¢ = 1 entspricht die Wirkleistung der Bemessungsscheinleistung.
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(@ Anhang zum Einheitenzertifikat Nr. U21-0386
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E.4 und E.5 Anforderungen an den Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten

Auszug aus dem Priifbericht zum Einheiten-Zertifikat Nr. 17TH0099-FC-V75HS1AD-VDE0124-100:2020_1
»,Bestimmung der elektrischen Eigenschaften

Blindleistungsbezug

Name der EZE: VITOVALOR PA2 / VITOVALOR PT2
Wirkleistung 40 — 60 % Pemax SEmax
COS 0 Ohne Solwertvorgabe 0,999 0,999
Schalthandlungen
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primérenergietrager) ki 0,140
Ungunstigster Fall bei Umschalten der Generatorstufen ki 0,169
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primarenergietrager) ki 0,142
Ausschalten bei Bemessungsleistung ki 0,166
Schlechtester Wert aller Schaltvorgange ki 0,169
Flicker fir Bemessungsstrome <75A nach DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3)
Netzimpedanz: Ra =0,24Q jXa =0,15Q

Rn = 0,16Q jXn = 0,10Q
Netzimpedanzwinkel yk: 32°
Anlagenflickerbeiwert cy: 12,61

Oberschwingungen

Die Eigenerzeugungseinheit halt die Oberschwingungen nach DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) ein.
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