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Das Bild zeigt die beiden Ansaug-

brunnen (r. v.) für das Grundwasser 

und in der Ecke den Rücklauf zum 

Schluckbrunnen.

Stefan Keckeisen, Geschäftsführer

„Auch im superkalten Februar 2012 hatten wir mit der Heizleistung 

der Wärmepumpe keine Probleme. Und im Sommer sorgt die Free 

Cooling-Technik dafür, dass wir die Betriebsräume mit geringen 

Kosten angenehm kühlen. Bewusst haben wir in den Büros auf den 

Einbau einer Klimaanlage verzichtet. Wir können individuell lüften 

und haben dadurch ein besseres Raumklima.“ 

Wärmepumpe Vitocal 300-G Pro mit 

einer Heizleistung von 150 kW
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Monovalentes Heizsystem mit einer Wärmepumpe 
wird auch niedrigen Temperaturen im Winter gerecht

Über den Laderampen der fußballfeldgroßen 
Lagerhalle schallt Rockmusik aus professio-
nellen Lautsprecherboxen und ein stylisches 
Lounge-Ambiente empfängt den Besucher 
bei Keckeisen Akkumulatoren im schwä-
bischen Memmingen.

Das 2012 bezogene Gebäude hat eine Büro-
raumnutzfläche von insgesamt 1200 Quadrat-
metern. Lagerhalle und Nebenräume schlagen 
mit über 4000 Quadratmetern zu Buche.

Bei der Planung eines möglichst effizienten 
Heizsystems fiel die Entscheidung auf eine 
Grundwasserwärmepumpe. Die Nähe zur 
Iller und ein hoher Grundwasserspiegel boten  
dafür ideale Voraussetzungen. 

Monovalente Lösung für Wärme und Kälte
Gemeinsam mit der planenden und ausfüh-
renden Firma Alois Müller GmbH wurde ein 
monovalentes System konzipiert, mit dem 
ganzjährig ein wirtschaftlicher Heiz- und 
Kühlbetrieb möglich ist. Auch im besonders 
kalten Februar 2012 lieferte die Wärmepumpe 
Vitocal 300-G Pro zuverlässig die notwendige 
Energie für angenehme Raumtemperaturen.
Mit einer Leistung von 150 kW versorgt sie 
die Fußbodenheizung. 

Im Sommer können über einen Free Cooling 
Wärmetauscher die Betriebsräume fast 
kostenlos über das Grundwasser gekühlt 
werden. Es wird lediglich Energie für die Um-
wälzpumpen benötigt. Ein Contracting-Vertrag 
mit der ortsansässigen e-con AG beinhaltet 
auch die Fernüberwachung des gesamten 
Energiesystems mit allen Funktionen für ein 
bedarfsgerechtes und wirtschaftliches Heizen 
und Kühlen.

35 °C für die Bodenheizungen 
Zwei Grundwasser-Förderbrunnen mit einer 
Leistung bis zu 40 m³/h versorgen die Wärme-
pumpe mit ausreichend Grundwasser. Das 
circa 10 °C warme Wasser wird von der Wär-
mepumpe um etwa 4 Kelvin abgekühlt und 
fließt dann über einen Schluckbrunnen zurück 
in das Erdreich.

Aus dieser Erdwärme produziert die Wärme-
pumpe Heizenergie mit Temperaturen bis zu 
35 °C für die Fußbodenheizungen.

Vom Ein-Mann-Be-
trieb in den 1970er-
Jahren zum moder-
nen Unternehmen 
mit internationaler 
Präsenz: In seiner 
neuen Lager- und 
Auslieferungshalle 
in Memmingen kann 
Keckeisen Akku-
mulatoren auf 4500 
Palettenplätzen bis 
zu 200 000 Auto- und 
Industriebatterien 
lagern, die vielfach 
nach eigenen Spezi-
fikationen im Auftrag 
produziert werden. 
Mit derzeit 45 Mitar-
beitern werden jeden 
Monat bis zu 100 000 
Batterien abgesetzt 
und in viele euro- 
päische Länder per 
Spedition verschickt.

Keckeisen 
Akkumulatoren
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Wärmepumpe Heizwasser- 
Pufferspeicher

Verteiler für 
Fußbodenheizung und 
Deckenstrahlplatten

Verteilung Kühlung
(Fußboden, Decke)  

Ansaug- 
brunnen

Schluck-
brunnen

Kühlen            Heizen
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Wärmepumpe
Bis 2000 kW
Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb
Versionen:
Wasser/Wasser
Sole/Wasser
Luft/Wasser

KWT
Großwärmepumpen bis 2000 kW
Je nach Situation und Aufgabenstellung baut 
KWT für jede Anwendung die geeignete 
Wärmepumpenanlage: Wasser/Wasser, Sole/
Wasser und Luft/Wasser. Das Leistungs-
spektrum der Anlagen reicht bis 2000 kW 
und lässt sich bei Bedarf erweitern, beispiels-
weise durch eine Kaskadierung mehrerer 
Wärmepumpen. 

Ebenso ist die Realisierung einer bivalenten 
Heizungsanlage möglich. Hierbei liefert die 
Wärmepumpe die Grundversorgung zur 
Erwärmung von Heizungs- und Trinkwasser. 
Zum Abfangen von Spitzenlasten – etwa bei 
extrem niedrigen Temperaturen – wird dann 
ein Öl- oder Gas-Heizkessel automatisch 
zugeschaltet.
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	  			   Vitocal 300-G Pro  

Leistungsdaten	  	  B0/W35		  W10/W35

Betriebspunkt			   W10/W451)	

Heizleistung	 [kW]	 150		  198

Kälteleistung 	 [kWh/a] 	 120		  168

Leistungsaufnahme	 [kW]	 31,9		  32,1

Leistungszahl (COP)	 [kW]	 4,7		  6,1

Länge	 [mm]		  1920

Tiefe 	 [mm]		  880

Höhe	 [mm]		  1560

Gewicht	 [kg]		  1180

Schallleistung	 [dBA]		  63

Verdichter	 		  2

1) Temperatur des Grundwassers: 10 °C, max. Vorlauftemperatur für das Heizsystem: 45 °C

Technische Daten: Keckeisen Akkumulatoren


